EDILIZIA

D! CLAuDIA CHITI*

| VANTAGGI
DELUEDILIZIA

A SECCO

COSTRUIRE SENZ'ACQUA CONSENTE RAPIDITA DI ESECUZIONE,
PULIZIA NEL CANTIERE, MIGLIORE INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI,

MAGGIORI PRESTAZIONI TERMICHE E ACUSTICHE

Tecnologie delle costruzioni

I sistemi tradizionali per costruire I'involucro edilizio sono
costituiti da blocchi (in laterizio o altro) con | quali si rea-
lizza il tamponamento di strutture portanti a telaio in c.a.
O acciaio.

Quelli pit moderni sono realizzati con stratificazioni a
secco mediante I'impiego di lastre e pannelli fissati a or-
diture portanti, senza apporto di acqua in cantiere, se
non in guantita minime.

Il tamponamento tradizionale costituito da blocchi in la-
terizio ha visto accrescere il proprio ingombro in spes-
sore, per rispettare i sempre piu severi requisiti norma-
tivi, riducendo di fatto lo spazio interno, a scapito della
superficie fruibile. Le strutture appena elevate vengono
parzialmente demolite per includere i passaggi impian-
tistici che ne indeboliscono tra I'altro le prestazioni cre-
ando ponti termici e acustici. In alternativa si puo utiliz-
zare una tecnologia pill moderna: I'edilizia a secco che
offre numerosi vantaggi.
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Controparete isolante su orditura metallica

L'edilizia
a secco nelle nuove

costruzioni

In questo contesto sono dispenibili si-

stemi e soluzioni che combinano in maniera ot-
timale i vantaggi del comfort termico, del miglioramento
acustico e di una corretta progettazione spinta fino alla
scala di dettaglio che evita improvvisazioni in cantiere.
La tecnologia stratificata a secco offre indubbi vantaggi
grazie alla leggerezza dei vari sistemi, all"economicita
data dall’'assenza di assistenze murarie e dalla maggior
pulizia del cantiere, consentendo un’elevata velocita di
realizzazione che migliora la dinamica del processo co-
struttivo. Dal punto di vista strutturale un minor peso de-
gli elementi perimetrali e divisori riduce i carichi sul te-
laio portante, snellendolo. E chiaro come sismicamente
la leggerezza delle pareti scongiuri I'indesiderata ridi-
stribuzione dei carichi sugli elementi non portanti e ri-
duca sia quelli sulle strutture portanti sia quelli che cau-
sano un minore assorbimento delle deformazioni laterali.
Da non dimenticare il minor rischio per le persone e le
cose negli edifici.

Costruzioni esistenti

Il rivestimento di facciate con lastre in cemento fibro-
rinforzato consente di adeguare le prestazioni di una pa-
rete esistente migliorando al contempo I'aspetto este-
tico degli edifici e proteggendoli dagli attacchi delle
intemperie.

L'applicazione di un cappotto termico impedisce la for-
mazione di condense sulle pareti interne in inverno, pre-
servandole dal caldo estivo.

Le pareti esterne sono inoltre protette dall’aggressione
degli agenti atmosferici e dagli sbalzi di temperatura,
conservando l'integrita della struttura portante piu a
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lunge.
Per isolare, invece, dall'interno

si interviene con controsoffitti e con-
tropareti nelle situazioni in cui vincoli archi-
tettonici o paesaggistici non permettono di agire sul-
I'esterno.
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Caratteristiche termiche

La nuova Direttiva 2010/31/CE sostituisce da luglio 2011
la 2002/91/CE. A questo proposito € importante segna-
lare I'introduzione dei nuovi principi che andranno re-

cepiti dal Ministero dello Sviluppo Economico: entro i
primi mesi del 2013 dovranno essere elaborati i nuovi de-
creti. Ci saranno nuove linee guida nazionali sulla certi-
ficazione energetica e sara modificato il contesto nor-
mativo riguardo al risparmio energetico. Ma la principale
novita introdotta dalla direttiva é la definizione di edifi-
cio a energia quasi zero. Infatti entro il 2018 tutti gli edi-
fici pubblici di nuova costruzione dovranno avere questa
caratteristica mentre per quelli privati la scadenza & il
2020.

Energia quasi zero significa un edificio ad altissima pre-
stazione energetica, con un fabbisogno di energia molto
basso che dovrebbe essere coperto da fonti rinnovabili.
L'edificio deve pertanto disperdere maltc poco e quindi
I'involucro deve essere pensato e progettato per contri-
buire al raggiungimento di questi obiettivi. Per favorire
questo processo negli edifici esistenti molto ruota in-
torno alle detrazioni fiscali del 55% per il risparmio
energetico. Chiunque decidera di eseguire lavori di ri-
qualificazione energetica per i propri immobili potra de-
trarre dai propri redditi il 55% del totale sulle spese so-
stenute. Se questa misura divenisse permanente e quindi
non piu soggetta a continue proroghe sarebbe un
grande successo sia per gli operatori di settore sia per |
cittadini.

A fianco a una crescita tecnologica dell’'ampia gamma di
prodotti e sistemi costruttivi disponibili, qguanto sopra si
affaccia a un patrimonio edilizio del territorio nazionale
costituito da edifici energeticamente e acusticamente
inefficienti, nei quali si deve intervenire per correg-
gerne e migliorarne le caratteristiche. Per esempio classi
energetiche elevate, accrescono il valore dell'immaobile
oltre ad abbattere le emissioni di CO; e garantiscono agli
occupanti minori costi per il riscaldamento e il raffre-
scamento degli ambienti.

Esempio di cappotto
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